REKONSTRUKCIA JAZIERKA

12 rieSeni, ako mat v jazierku Cistu vodu + navod na obnovu
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LEN Z JEDNEJ PREGLEJKY sU NAJLEPSIE?

PREHLAD: PRIRODNE FARBY NA STENY PRE ZDRAVE BYVANIE




Vyznate sa v nateroch na drevo?

Kedy siahnut po napustadle, oleji, laku na drevo alebo zmenit jeho farbu?
Pri vybere zohladnite aj to, Ci davate prednost rozpustadlovym latkam alebo
uprednostnite ekologické vlastnosti olejov a vodourieditelnych naterov.

@ OLEJE A LAKY

Plnia predovietkym esteticki funkeciu.
Zachovévajt prirodzent krdsu dreva.
Oleje alebo vosky na drevo umo#iiuji
drevu pohlcovat ju a opit odovzdavat.
Olej, ktory sa nevsiakne, zotrite, inak by
sa mohla vytvorit hrubgia vrstva, ktor
sa moZe ¢asom odltipnut. Laky vytvaraji
na povrchu hrub&iu vrstvu nétery, éim
uzatvaraji pory dreva. Mézu mat vSak
sklon k praskaniu a odlupovaniu.

Ochranné olejové napiiStadio
Bochemit Estetik v roznych farebnych
odtiefioch prenika hiboko do Struktiry
dreva, zvyraziuje jeho kresbu a dodéva
mu pozadovany odtier. Cena 10,50 €/1.
www.bochemit.eu
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© NAPUSTADLA

Zabezpefuji ochranu dreva pred
drevokaznym hmyzom & hubami, taktiez
mo7u chranit drevo pred zmodrenim

i plestiami. Vpiji sa priamo do dreva

a chrania ho zvniitra. Napustadlo
pouZivajte ako Gplne prvy niter a potom
pokradujte ostatnymi. Struktira dreva
zostéva po oSetreni viditelna.
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Impregnécia dreva proti ¢ervotoom
Xylandecor Xylamon, konzervaény
kvapalny pripravok na baze rozpustadiel,
Nasledne pbsobl ako preventivny
prostriedok proti napadnutiu hmyzom.
Cena 14,69 €/0,75 |. www.hornbach.sk

© LAZURY

Nejde o bezfarebny néter. MéZete si vyberat’
z mnoZstva farebnych odtiefiov. Laziira
drevo vykresli a bude vidiet jeho $trukttiru,
navySe drevo chrani pred poveternostnymi
podmienkami. Laziiry mozno rozdelif do
troch skupin. Tenkovrstvové (na vpitie

do dreva bez zanechania vrstvy laku),
hrubovrstvové (do dreva sa vpiji len malo

a zanechdvaji na povrchu lakovy film)

a zosvetl'ujlce (na drevo tmavych odtiefiov).

CHEMOLUX

Ochranna laziira na drevo Chemolux
Lignum, zabezpecuje vysoku penetraciu
a UV ochranu pred hubami a plesfiami.
Cena 11,10 €/0,75 |. www.chemolak.sk

€ KRYCIA FARBA

Prinavrati star§iemu drevu jeho stratent
krasu. Plni i ochrannt funkeiu pred
mechanickymi ¢i poveternostnymi vplyvmi.
Struktiiru dreva v§ak tplne prekryje, ¢im
zamaskuje jeho pripadné nedostatky ¢
poskodenia. Obnova je zloZitejsia, pretofe
néter nie je paropriepustny a vytvori
jednoliaty vzhl'ad. Vybrat si méZete

z mnozstva viakovakych odtiefiov.

Krycia farba na drevo Plus Hornbach je
hodvéabne matné a vodourieditelna, vhodna
do exteriéru na zahradné domdéeky, stresné

podhlady, pokrytie, ploty &i pohladové prvky.

Cena 13,49 €/0,75 |. www.hornbach.sk
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Chemolak, a. s. '
Aky je rozdiel medzi vodnymi

a syntetickymi materialmi?
Vodourieditelné natery neobsahuja
rozpustadla. Na sinku neoxidujl

a tasom vam nezozltnd, to viak

v pripade, Ze tieto farby obsahuju UV
stabilizétor. Nezapachaji a mézete

s nimi pracovat aj v interiéri. Vdaka
tomu, Ze st rieditelné vodou, pracovné
pomacky staci umyt pod vodou.
Idealne hned po skoncenf natierania.
Nétery na baze rozpustadiel maju
vyssiu Zivotnost, pretoze sa dostavaju
hibsie pod povrch dreva. Mézu
vytvorit vyss( lesk materidlu a natery
neobsahujtice UV stabilizator mézu
¢asom zoZltnut.

MoZno nejakym sposobhom
pred(zif Zivotnost nateru?
Nenechaijte nater na drevenom
povrchu Upine zniéit a povrch dreva
renovujte skor, ako dojde k jeho
viditelnému poskodeniu. Riadte sa
pokynmi vyrobcu, ale spravidla plati,
Ze drevo oSetrené olejom vyZaduje
naj¢astejsiu obnovu nateru - aspori
raz za sezonu, idedlne 2x za sezénu
(nazaciatku a na konci sezény pred
zazimovanim). Povrchu oSetrenému
tenkovrstvovou lazurou postaéi
venovat sa kaZzdych pat az Sest rokoy
a v pripade hrubovrstvovej je to

Sest aZ osem rokov (ich renovacia

je v&ak podstatne naroénejsia). Co
sa tyka farby, jej obnova zavisi od
konkrétneho druhu.

Nakolko zataZia natery na
drevo Zivotné prostredie?
Setrnejsie st uréite vodourieditelné
natery. Napovedajti to fakty, Ze su
bez zdpachu a dajui sa vyéistit vodou,
pretoZe neobsahuji Skodlivé latky.
NaSou snahou je aj rozptistadlové
natery vyrabat tak, aby boli pre
Zivotné prostredie ¢o najmensou
zataZou, pri vyrobe sa pouZivaju
rozpustadla bez obsahu aromatickych
uhlovodikov a so znfzenym zapachom
a absolttne st pri vyrobe vyligené
tazke kovy a iné nebezpetné latky.
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